
様式第12号の2(第13条関係)

	整理番号
	定期検査成績表

(ロープ式エレベーター)
	検査年月日
	・　　・

	建物名
	第　　　号機

	用途
	乗用・人荷・荷物・自動車・寝台

その他(　　　　)
	電動機容量
	kW
	積載量定員
	kg

人

	定格速度
	m／min
	実測速度
	上昇　　　　　　m／min
	下降　　　　　　m／min

	調速機試験
	　
	かご側調速機
	つり合おもり側調速機

	
	型式
	(錘　・　球)
	(錘　・　球)

	
	過速スイッチ作動速度
	m／min

(定格速度の　　％)
	良・否
	m／min

(定格速度の　　％)
	良・否

	
	キャッチ作動速度
	m／min

(定格速度の　　％)
	良・否
	m／min

(定格速度の　　％)
	良・否

	非常止め試験
	　
	かご側非常止め
	つり合おもり側非常止め

	
	型式
	早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式
	早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式

	
	作動状態
	良　　・　　否
	良　　・　　否

	
	レールの状態
	良　　・　　否
	良　　・　　否

	
	非常止めロープの巻き残り(WC)
	良　　・　　否
	良　　・　　否

	
	非常止めロープの巻き取り状態(WC)
	良　　・　　否
	良　　・　　否


	
	ガバナーロープの状態
	良　　・　　否
	良　　・　　否

	
	かごの水平度
	良　　・　　否
	　

	絶縁抵抗測定
	測定回路
	絶縁抵抗値

	
	発・電動機主回路　(300V以下・300Vを超えるもの)
	MΩ
	良・否

	
	制御回路　(150V以下・150Vを超え300V以下)
	MΩ
	良・否

	
	信号回路　(150V以下・150Vを超え300V以下)
	MΩ
	良・否

	
	照明回路　(150V以下・150Vを超え300V以下)
	MΩ
	良・否

	主索
	つり合おもり底部すき間
	mm
	良　　・　　否

	
	検査時直径寸法
	mm
	良　　・　　否

	
	使用時(限界)直径寸法
	　　　　　　　　　　　　 mm　　(公称直径寸法×0.9)

	特記事項
	No.
	内容

	
	　
	　

	昇降機検査資格者
	　　　　 認定番号

　　　(第　　　　　　　号)
	氏名



